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APLICACION Y PRECAUCION:

+ Mo inhale la niebla que sale de la maguina.

+ Mo pulverice directamente hacia personas o
animales.

+ Lea detenidamente la etigqueta del liguido
desinfectante que vaya a utilizar y preste especial
atencion en las secciones de “precauciones” e
“instrucciones de uso".

Mo pulverice liquidos infl amables cerca de una
llama o fuente de calor.

Utilice ligquidos con un pH comprendido entre
Sy 9, Las sustancias muy acidas o alcalinas
podrian danar el interior de |a pistola.

La pistola SANITY PRO ha side disenada para el
efecto descrito. Cualguier otro uso excluira a
OhIFX (CONFETTISHOTS SLU) de toda
responsabilidad y garantia.

Utilice siempre accesarios praparcionados por
el distribuidar. Sola una persona adulta y
cualificada debe manipular la maquina.

Sidetecta alguna fuga o un mal funcionamiento
deje de utilizar la pistola, desconéctela

del compresor y contacte con su distribuidor.
Cualguier manipulacian no autorizada invalidara
la garantia.

« Utilice salo los consumibles previstos para este
usa ¥ debidamente certificados.

+ Solo una persona adulta v cualificada debe
manipular la maguina.
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TECNICA

WASHPRO SANITY PRO

CARACTERISTICAS

+ Pistola atomizadora de liguidos.

+ Disenada especialmente para liquidos desinfectantes.
+ Fabricada con componentes de alta calidad.

+ Equipada con sistema de conexidn rapida.

+ Cubre grandes superficies en muy poco tiempo,

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

REF: SANIF

DIMENSIOMNES (sin manguera ni botella); 15x23x5,8 cm
PES0: 560 g

PRESION MIN/MAX. TRABA)O: 3/8 BAR

CONSUMO AIRE TREBAJO MIN.: 100L/min a 3 BAR
CONSUMO DE LIQUIDO: 40ml/min a 3BAR *

ALCAMNCE: 4-6 metros

PH MIN/MAX (liquido consumible): >pH5 / <pH9
LONGITUD MANGUERA: 6m (ampliable)

*Medicidn tomada con liguido de viscosidad 1,0020 cP a 20°C. El conswmo real
pueds variar segun la viscosidad del liguida utilizadas
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COMPRESOR SANITYPRO

‘Especialmente indicada para usar con la pistola
WASHPRO SANITY PRO

:Compresor de aire comprimido
Sin aceites y muy silencioso (59dB)
‘Robusto y facil de manejar y transportar

APLICACION Y PRECAUCION ESPECIFICACIONES TECNICAS

« Compresar portatil y compacto DIMENSIONES: 31x34x37 cm
. Proteccién de plastico resistente para proteger las partes PES0: 17Kg
mecanicas internas CAPACIDAD: 6L
- Panel de control con Indicadores de facil lectura NIVEL DE RUIDO: 59d4B(A)
- Botén de encendidofapagado MAXIMA PRESION: 8 bar/116PS|

- Ples de goma para una mejor estabilidad ¥y menar ALIMENTAC,IGN: HP/0,75Kw .
vibracién PRODUCCION DE AIRE: 1051/min-3,7 CFM

- Asa ergondmica para su facil transporte TENSION: 230V, 50Hz

« Acompafiada de trolley para su transporte RPM: 1450/min

- Usala solo con los accesorios facilitados con el kit

- En caso de un funcionamiento incorrecto no intente
desmontar parte del compresor 0 SUS accesorios,
desconéctelo ¥y contacte con su distribuidor

« Cualgquier manipulacidén desautorizada invalidara la
garantia

« Solo un adulto cualificado deberd manejar la maquinaria

- El agua condensada en el interior de la maquina debera
drenarse con regularidad, abriendo la valvula de drenaje



